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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Τα αντλητικά συγκροτήματα ELMECH FF, FFE & FFD κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Ελληνικές και 
Ευρωπαικές προδιαγραφές πυρόσβεσης, προσαρμοσμένα στις τεχνικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, 

σύμφωνα με την μελέτη του υπέυθυνου μηχανικού κάθε έργου. 
 

2. Κάθε συγκρότημα αποτελεί μία ενιαία ή διαιρούμενη κατασκευή και περιλαμβάνει την/τις αντλία/ες, 
τον/τους ηλεκτροκινητήρα/ες, τον πετρελαιοκινητήρα, το πιεστικό δοχείο, τον/τους ηλεκτρικό/ούς 

πίνακα/ες ελέγχου-αυτοματισμού με τα όργανα αυτοματισμου και τις σωληνώσεις με τα απαραίτητα 

υδραυλικά εξαρτήματα συγκρότησης της κατασκευής.   Αναλυτικά τα κύρια επι μέρους υλικά και οι 
βασικές σειρές αντλητικών συγκροτημάτων περιγράφονται ακολούθως. 

 

3. Γενικά τεχνικά χαρακτηρηστικά συγκροτήματος:   
 

3.1.  Κύρια/εφεδρική αντλία  

 

Τύπος αντλίας : Φυγοκεντρική μονοβάθμια ή πολυβάθμια ελευθέρου άξονα 
οριζόντιας τοποθέτησης  

Μέγιστη θερμ/σία 

αντλ/νου ρευστού 

: 90 oC (ως 140 oC ειδική κατασκευή) 

 

Υλικά Κατασκευής : • Κέλυφος/σώμα από χυτοσίδηρο. 
• Πτερωτή/ες από χυτοσίδηρο ή ορείχαλκο 
• Άξονας χαλύβδινος ή από ανοξείδωτο χάλυβα 
• Στεγανοποίηση με σαλαμάστρα ή μηχ/κο στυπιοθλίπτη  
• Ρουλεμάν κλειστού τύπου αυτολιπαινόμενα. 

Σύζευξη αντλίας-κινητήρα μέσω ελαστικού συνδέσμου (κόπλερ) 
 

3.2.  Ηλεκτροκινητήρας κύριας ή εφεδρικής αντλίας  

 

Τύπος κινητήρα : Ασύγχρονος, τριφασικός βραχυκυκλωμένου δρομέα, 
ελευθέρου άξονα, οριζόντιας τοποθέτησης B3  

Τάση / Εκκίνηση : 3x400V/50Hz / Αστέρα-Τρϊγωνο 

Προστασία : IP 68 

Κλάση Μόνωσης : F 

Στροφές : 2.900 R.P.M. 

Υλικά Κατασκευής : • Κέλυφος/σώμα από χυτοσίδηρο. 
• Άξονας χαλύβδινος ή από ανοξείδωτο χάλυβα 
• Ρουλεμάν κλειστού τύπου αυτολιπαινόμενα 

Σύζευξη αντλίας-κινητήρα μέσω ελαστικού συνδέσμου (κόπλερ) 
 

3.3.  Πετρελαιοκινητήρας κύριας ή εφεδρικής αντλίας  

 

Τύπος κινητήρα : Πετρελαιοκινητήρας τετράχρονος ενός ή περισσοτέρων 
κυλίνδρων, αερόψυκτός ή υδρόψυκτος, με μηχανική έκχυση 
καυσίμου   

Εκκίνηση : Με μίζα 12V ή 24V μέσω μπαταρίας/ριών 

Λίπανση : Με λάδι SAE 30 ή SAE 40  

Στροφές : 3.000 R.P.M. 

Υλικά Κατασκευής : • Κορμός από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής 
• Κύλινδροι και κεφαλή από χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο  

Σύζευξη αντλίας-κινητήρα μέσω ελαστικού συνδέσμου (κόπλερ) 
 

3.4.  Βοηθητική (jockey) ηλεκτροκίνητη αντλία  

 

Τύπος αντλίας : Φυγοκεντρική μονοβάθμια ή πολυβάθμια, οριζόντιας ή 
κάθετης τοποθέτησης monoblock κατασκευής  

Μέγιστη θερμ/σία 

αντλ/νου ρευστού 

: 35 oC (ως 120 oC ειδική κατασκευή) 

 

 

Υλικά Κατασκευής : • Κέλυφος/σώμα από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα 
• Πτερωτή/ες από Noryl ή ανοξείδωτο χάλυβα 
• Άξονας χαλύβδινος ή από ανοξείδωτο χάλυβα 
• Στεγανοποίηση με σαλαμάστρα ή μηχ/κο στυπιοθλίπτη  

Τάση / Εκκίνηση : 3x400V/50Hz / Απευθείας 

Στροφές : 2.900 R.P.M. 

Monoblock κατασκευή, απευθείας σύζευξη αντλίας-κινητήρα επί κονού άξονα.  
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3.5.  Πιεστικό δοχείο μεμβράνης  

 

Τύπος δοχείου : Κάθετο ή οριζόντιο, με αντικαθιστώμενη μεβράνη από 
EPDM, Butyl ή SBR 

Μέγιστη θερμ/σία 
αντλ/νου ρευστού 

: 35 oC (ως 120 oC ειδική κατασκευή) 
 

Μέγιστη πίεση 
λειτουργίας  

: 10 bar (ως 16bar ειδική κατασκευή) 
 

Υλικά Κατασκευής : Από ειδικό χάλυβα αντοχής σε υψηλές πιέσης, 
ηλεκτροστατικά βαμμένο, με αντιδιαβρωτική προστασία 

Συνοδεύεται από γωνία και flexible σύνδεσης  
 

3.6.  Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου-αυτοματισμού  

 

Τύπος πίνακα : Κατασκευασμένος από λαμαρίνα D.K.P. ηλεκτροστατικά 
βαμμένος,  βαθμού προστασίας IP55, εφοδιασμένος με όλα 
τα απαραίτητα όργανα και διατάξεις αυτοματισμού. 

Όργανα ελέγχου – 
Αυτοματισμοί 

: 
 

• Γενικό τριπολικό διακόπτη και γενικές ασφάλειες 
• Ασφάλειες για την προστασία της αντλίας Jockey 
• Ασφάλειες για την προστασία των βοηθητικών κυκλωµάτων 
• Μετασχηµατιστή 230V/24VAC για την ασφαλή λειτουργία των 

κυκλωµάτων χειρισµού και πιεζοστατών ηλεκτροκίνητων 
αντλιών 

• Εκκινητή αντλίας D.O.L αντλίας jockey 
• Θερµική προστασία αντλίας jockey 
• Εκκινητή αστέρος τριγώνου κύριας  ηλεκτροκίνητης αντλίας 
• Χρονικό αστέρος τριγώνου 
• Θερµική προστασία κύριας  ηλεκτροκίνητης αντλίας 
• Μονάδα εκκίνησης κύριας πετρελαιοκίνητης αντλίας µε 

ρυθµιζόµενη διάρκεια µιζαρίσµατος, µεγίστου αριθµού 
προσπαθειών εκκινήσεως, ενδεικτικά LED για ένδειξη 
προσπάθειας και αποτυχίας εκκίνησης. 

• Αυτοµατισµό εκκίνησης αντλίας jockey και κύριων αντλιών 
µέσω πιεζοστατών 

• Αυτοµατισµό διακοπής λειτουργίας αντλίας jockey σε 
περίπτωση λειτουργίας  της κύριας  ηλεκτροκίνητης αντλίας 

• ∆υνατότητα λειτουργίας της κύριας πετρελαιοκίνητης αντλίας 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ηλεκτρικής τάσης 400V AC για 
λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος 

• Επιλογικούς διακόπτες 1-0-2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ-ΕΚΤΟΣ-
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ( ένα για κάθε αντλία ) 

• Ενδεικτικές λυχνίες παροχής R,S,T 
• Ενδεικτικές λυχνίες χαµηλής πίεσης λαδιού πετρελαιοκινητήρα 
• Πρίζα σούκο στεγανή για τροφοδοσία εξωτερικού φορτιστού 

µπαταρίας 
• ∆υνατότητα σύνδεσης σειρήνας για σήµανση σε περίπτωση 

αποτυχίας  εκκίνησης πετρελαιοκινητήρα 
• Αυτοµατισµό σειρήνας και ένδειξης βλαβών 
• Αυτοµατισµό προστασίας από ξηρά λειτουργία 

 

 
Μπαταρία 12V 

(περιλαμβάνεται) 

 
Φορτιστής 

Μπαταρίας 12V 
(περιλαμβάνεται) 

 Τοποθετημένος πάνω στο συγκρότημα ή ανεξάρτητος για επίτοιχη τοποθέτηση  
 

3.7.  Πιεζοστάτες αυτοματισμού 

 

Τύπος πιεζοστατών : Οθόνης ελέγχου διαφορικής πίεσης 

Μέγιστη θερμ/σία 
αντλ/νου ρευστού 

: 120 oC 
 

Μέγιστη πίεση 
λειτουργίας  

: 10 bar (ως 16bar ειδική κατασκευή) 
 

Κάθε αντλία ελέγχεται από ξεχωριστό πιεζοστάτη  
 
 

3.8.  Υδραυλικά εξαρτήματα 

  

Τύπος βανών : Ορειχάλκινες σύρτου, σφαιρικές ολικής διατομής ή 
πεταλούδας 

Τύπος βαλβίδων 
αντεπιστροφής 

: Κλαπέ γλώσσας ή ελατηρίου 
 

  

Αντικραδασμικά 
συλλεκτών 

: Φλατζωτά ή βιδωτά ελαστικά (προεραιτικά)  
 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα είναι πλήρως συνδεδεμένα στο συγκρότημα 
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ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 

FFL 

Elmech FFL  
Πλήρως αυτόματα αντλητικά συγκροτήματα τριών αντλιών, κύριας ηλεκτροκίνητης 
εφεδρικής πετρελαιοκίνητης και βοηθητικής/jockey αντλίας.  Κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, ιδανικά για χρήση σε συγκροτήματα 
κατοικιών-γραφείων, σχολεία, αποθήκες, εργοστάσια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, S.Markets.  
 

Παροχή 
m3/h 
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Μανομετρικό 

kW lt mm cm kg m.Υ.Σ 
FF0032450 FF 32-45 32-200 5,5 7,5 1,1 100 65 130 95 145 360 48 40     

FF0032550 FF 32-55 32-200 7,5 7,5 1,5 100 65 130 95 145 380 60 52     

FF0032700 FF 32-70 32-200 9,2 10,5 1,5 100 65 130 95 145 410 72 66     

FF0040450 FF 40-45 40-200 7,5 7,5 1,5 100 80 140 100 150 430 52 50 46    

FF0040600 FF 40-60  40-200 11 13 1,5 100 80 140 100 150 490 64 62 58    

FF0040700 FF 40-70 40-200 15 16 1,5 100 80 140 100 150 535 72 70 67    

FF0045750 FF 45-80 40-250 15 16 2,2 200 80 145 110 150 590 84 82 77    

FF0045900 FF 45-90 40-250 18,5 21 2,2 200 80 145 110 150 650 92 90 87    

FF0045100 FF 45-100 40-250 22 30 2,2 200 80 145 110 150 740 106 104 100    

FF0050450 FF 50-45 50-200 11 13 1,5 100 100 155 130 150 510  49 47 45 40  

FF0050550 FF 50-55 50-200 15 16 1,5 100 100 155 130 150 560  60 58 56 52  

FF0050700 FF 50-70 50-200 18,5 21 2,2 200 100 155 130 150 670  72 71 70 66  

FF0055750 FF 55-75 50-250 22 31 2,2 300 125 160 140 165 790  78 74 70 60  

FF0055850 FF 55-85 50-250 30 37 2,2 300 125 165 140 165 950  92 90 86 79 67 

FF0055100 FF 55-100 50-250 37 45 2,2 300 125 175 150 165 1050  105 103 98 92 80 

FF0055105 FF 55-105 65/260-2 37 45 3,0 500 125 190 150 165 1150   121 116 100 59 

FF0055120 FF 55-120 65/260-2 45 45 3,0 500 125 200 150 165 1240   143 137 120 83 

 

FFM 

Elmech FFM  
Πλήρως αυτόματα αντλητικά συγκροτήματα τριών αντλιών, κύριας ηλεκτροκίνητης 
εφεδρικής πετρελαιοκίνητης και βοηθητικής/jockey αντλίας.  Κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, ιδανικά για χρήση σε συγκροτήματα 
κατοικιών-γραφείων, σχολεία, αποθήκες, εργοστάσια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, S.Markets.  
 

Παροχή 
m3/h 
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αντλιών 

Κ
ύ

ρ
ια

 

Η
λ
/
τ
η

  
 

Ε
φ

ε
δ

ρ
ικ

ή

D
ie

s
e

l 

J
o

c
k

e
y
 

Π
ιε

σ
τ
ικ

ό
 

δ
ο

χ
ε
ίο

 

Δ
ια

τ
ο

μ
ή

 

σ
υ

λ
/
κ
τ
ώ

ν
 

Μ
ή

κ
ο

ς
 

Π
λ
ά

τ
ο

ς
 

Ύ
ψ

ο
ς
 

Β
ά

ρ
ο

ς
 

 
 

Μανομετρικό 
 

kW lt mm cm kg m.Υ.Σ 
FF0060450 FF 60-45 65-200 22 31 1,5 200 125 170 160 165 815 48 45 38    

FF0060550 FF 60-55 65-200 30 37 1,5 200 125 175 160 165 965 60 58 53    

FF0060650 FF 60-65 65-200 37 45 2,2 300 125 175 160 165 1080 68 66 60    

FF0065650 FF 65-65 65-250 37 45 2,2 300 125 180 160 165 1170 74 70 63 55   

FF0065800 FF 65-80 65-250 45 45 3,0 500 125 190 160 165 1280 86 83 76 68   

FF0065900 FF 65-90 65-250 55 55 3,0 500 125 190 165 165 1450 96 94 89 81   

FF0065100 FF 65-100 65-250 75 75 3,0 500 125 190 165 165 1670 108 106 102 95   

FF0010500 FF 100-50 100-200 45 45 3,0 500 150 210 175 175 1500  53 52 51 46 38 

FF0010550 FF 100-55 100-200 55 55 3,0 500 150 210 185 175 1670  60 59 58 56 47 

FF0010650 FF 100-65 100-200 75 75 4,0 500 150 220 185 175 1890  68 67 66 64 56 

FF0015650 FF 150-65 100-250 75 75 4,0 500 200 230 205 190 1870  80 79 78 75 66 

FF0015850 FF 150-85 100-250 90 110 5,5 750 200 245 205 190 2180  90 89 88 84 78 

FF0015950 FF 150-95 100-250 110 110 5,5 750 200 255 205 190 2280  101 100 99 97 90 

 

• Τα αντλητικά συγκροτήματα είναι πλήρως συναρμολογημένα περιλαμβανομένου του απαραίτητου 
ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου-αυτοματισμού, πιεζοστατών, μπαταρίας εκκίνησης πετρελαιοκινητήρα και 
φορτιστή μπαταρίας. 

• Παραδίδονται προρυθμισμένα και δοκιμασμένα έτοιμα προς σύνδεση με τα δίκτυα νερού - ρεύματος και 
θέση σε λειτουργία. 

• Κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Τ.Ε.Ε., της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  
και προσαρμόζονται στην τεχνικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής σύμφωνα με την μελέτη του υπέυθυνου 
μηχανικού του έργου. 

• Κατόπιν ζήτησης υπάρχει δυνατότητα κατασκευής σύμφωνα με την Ευρωπαική οδηγία  EN 12845 και τα 
διεθνή πρότυπα NFPA 20, UL/FM. 

 
 
Οι παραπάνω τύποι και διαστάσεις είναι ενδεικτικοί και δύναται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση 
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ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 

FFEL 

Elmech FFEL  
Πλήρως αυτόματα αντλητικά συγκροτήματα τριών αντλιών, κύριας και εφεδρικής 
ηλεκτροκίνητης και βοηθητικής/jockey αντλίας.  Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις 
τεχνικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, ιδανικά για χρήση σε συγκροτήματα κατοικιών - 
γραφείων, σχολεία, αποθήκες, εργοστάσια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, S.Markets κ.λ.π. 
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Μανομετρικό 
 

kW lt mm cm kg m.Υ.Σ 
FFE032450 FFE 32-45 32-200 5,5 5,5 1,1 100 65 130 90 145 340 48 40     

FFE032550 FFE 32-55 32-200 7,5 7,5 1,5 100 65 130 90 145 360 60 52     

FFE032700 FFE 32-70 32-200 9,2 9,2 1,5 100 65 130 90 145 380 72 66     

FFE040450 FFE 40-45 40-200 7,5 7,5 1,5 100 80 145 100 150 375 52 50 46    

FFE040600 FFE 40-60  40-200 11 11 1,5 100 80 145 100 150 500 64 62 58    

FFE040700 FFE 40-70 40-200 15 15 1,5 100 80 175 100 150 580 72 70 67    

FFE045750 FFE 45-80 40-250 15 15 2,2 200 80 145 100 150 600 84 82 77    

FFE045900 FFE 45-90 40-250 18,5 18,5 2,2 200 80 145 100 150 640 92 90 87    

FFE045100 FFE 45-100 40-250 22 22 2,2 200 80 145 100 150 640 106 104 100    

FFE050450 FFE 50-45 50-200 11 11 1,5 100 100 155 110 150 545  49 47 45 40  

FFE050550 FFE 50-55 50-200 15 15 1,5 100 100 155 110 150 600  60 58 56 52  

FFE050700 FFE 50-70 50-200 18,5 18,5 2,2 200 100 155 110 150 635  72 71 70 66  

FFE055750 FFE 55-75 50-250 22 22 2,2 300 125 160 125 165 750  78 74 70 60  

FFE055850 FFE 55-85 50-250 30 31 2,2 300 125 165 125 165 910  92 90 86 79 67 

FFE055100 FFE 55-100 50-250 37 37 2,2 300 125 175 130 165 980  105 103 98 92 80 

FFE055105 FFE 55-105 65/260-2 37 37 3,0 500 125 190 150 165 1180   121 116 100 59 

FFE055120 FFE 55-120 65/260-2 45 45 3,0 500 125 205 150 165 1270   143 137 120 83 

 

FFEM 

Elmech FFM  
Πλήρως αυτόματα αντλητικά συγκροτήματα τριών αντλιών, κύριας και εφεδρικής 
ηλεκτροκίνητης και βοηθητικής/jockey αντλίας.  Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις 
τεχνικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, ιδανικά για χρήση σε συγκροτήματα κατοικιών - 
γραφείων, σχολεία, αποθήκες, εργοστάσια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, S.Markets κ.λ.π. 
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Μανομετρικό 
 

kW lt mm cm kg m.Υ.Σ 
FFE060450 FFE 60-45 65-200 22 22 1,5 200 125 170 160 165 820 48 45 38    

FFE060550 FFE 60-55 65-200 30 31 1,5 200 125 175 160 165 880 60 58 53    

FFE060650 FFE 60-65 65-200 37 37 2,2 300 150 200 175 175 970 68 66 60    

FFE065650 FFE 65-65 65-250 37 37 2,2 300 125 180 160 165 1000 74 70 63 55   

FFE065800 FFE 65-80 65-250 45 45 3,0 500 125 190 160 165 1090 86 83 76 68   

FFE065900 FFE 65-90 65-250 55 55 3,0 500 125 190 165 165 1210 96 94 89 81   

FFE065100 FFE 65-100 65-250 75 75 3,0 500 150 220 175 175 1430 108 106 102 95   

FFE010500 FFE 100-50 100-200 45 45 3,0 500 150 210 175 175 1240  53 52 51 46 38 

FFE010550 FFE 100-55 100-200 55 55 3,0 500 150 210 175 175 1350  60 59 58 56 47 

FFE010650 FFE 100-65 100-200 75 75 4,0 500 150 220 175 175 1560  68 67 66 64 56 

FFE015650 FFE 150-65 100-250 75 75 4,0 500 200 230 205 190 1620  80 79 78 75 66 

FFE015850 FFE 150-85 100-250 90 90 5,5 750 200 245 205 190 1880  90 89 88 84 78 

FFE015950 FFE 150-95 100-250 110 110 5,5 750 200 255 205 190 2050  101 100 99 97 90 

 

• Τα αντλητικά συγκροτήματα είναι πλήρως συναρμολογημένα περιλαμβανομένου του απαραίτητου 
ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου-αυτοματισμού και πιεζοστατών. 

• Παραδίδονται προρυθμισμένα και δοκιμασμένα έτοιμα προς σύνδεση με τα δίκτυα νερού - ρεύματος και 
θέση σε λειτουργία. 

• Κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Τ.Ε.Ε., της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  
και προσαρμόζονται στην τεχνικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής σύμφωνα με την μελέτη του υπέυθυνου 
μηχανικού του έργου. 

• Κατόπιν ζήτησης υπάρχει δυνατότητα κατασκευής σύμφωνα με την Ευρωπαική οδηγία  EN 12845 και τα 
διεθνή πρότυπα NFPA 20, UL/FM. 

 
 

 

Οι παραπάνω τύποι και διαστάσεις είναι ενδεικτικοί και δύναται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση 
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ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
 

FFDL 

Elmech FFDL  
Πλήρως αυτόματα αντλητικά συγκροτήματα δύο αντλιών, κύριας πετρελαιοκίνητης 
αντλίας και βοηθητικής/jockey αντλίας.  Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τεχνικές 
απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, ιδανικά για χρήση σε συγκροτήματα κατοικιών - γραφείων, 
σχολεία, αποθήκες, εργοστάσια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, S.Markets κ.λ.π. 
 

Παροχή 
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Μανομετρικό 
 

kW lt mm cm kg m.Υ.Σ 
FFD032450 FFD 32-45 32-200 7,5 1,1 100 65 130 65 145 340 48 40     

FFD032550 FFD 32-55 32-200 7,5 1,5 100 65 130 65 145 350 60 52     

FFD032700 FFD 32-70 32-200 10,5 1,5 100 65 130 65 145 385 72 66     

FFD040450 FFD 40-45 40-200 7,5 1,5 100 80 145 75 150 350 52 50 46    

FFD040600 FFD 40-60  40-200 13 1,5 100 65 130 65 145 415 64 62 58    

FFD040700 FFD 40-70 40-200 16 1,5 100 80 145 75 150 520 72 70 67    

FFD045750 FFD 45-80 40-250 16 2,2 100 80 145 75 150 540 84 82 77    

FFD045900 FFD 45-90 40-250 21 2,2 200 80 145 75 150 570 92 90 87    

FFD045100 FFD 45-100 40-250 30 2,2 200 80 145 75 150 620 106 104 100    

FFD050450 FFD 50-45 50-200 13 1,5 100 100 155 85 150 450  49 47 45 40  

FFD050550 FFD 50-55 50-200 16 1,5 200 100 155 85 150 530  60 58 56 52  

FFD050700 FFD 50-70 50-200 21 2,2 300 100 155 85 150 580  72 71 70 66  

FFD055750 FFD 55-75 50-250 31 2,2 300 125 160 90 165 670  78 74 70 60  

FFD055850 FFD 55-85 50-250 37 2,2 300 125 165 90 165 765  92 90 86 79 67 

FFD055100 FFD 55-100 50-250 45 2,2 500 125 175 90 165 850  105 103 98 92 80 

FFD055105 FFD 55-105 65/260-2 45 3,0 500 125 205 150 165 1180   121 116 100 59 

FFD055120 FFD 55-120 65/260-2 45 3,0 500 125 215 150 165 1270   143 137 120 83 

 

FFDM 

Elmech FFDM  
Πλήρως αυτόματα αντλητικά συγκροτήματα δύο αντλιών, κύριας πετρελαιοκίνητης 
αντλίας και βοηθητικής/jockey αντλίας.  Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τεχνικές 
απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, ιδανικά για χρήση σε συγκροτήματα κατοικιών - γραφείων, 
σχολεία, αποθήκες, εργοστάσια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, S.Markets κ.λ.π. 
 

Παροχή 
m3/h 
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Μανομετρικό 
 

kW lt mm Cm kg m.Υ.Σ 
FFD060450 FFD 60-45 65-200 30 1,5 200 125 170 85 165 700 48 45 38    

FFD060550 FFD 60-55 65-200 37 1,5 200 125 175 85 165 760 60 58 53    

FFD060650 FFD 60-65 65-200 45 2,2 300 150 200 100 175 860 68 66 60    

FFD065650 FFD 65-65 65-250 45 2,2 300 125 180 95 165 870 74 70 63 55   

FFD065800 FFD 65-80 65-250 45 3,0 500 125 190 100 165 880 86 83 76 68   

FFD065900 FFD 65-90 65-250 55 3,0 500 125 190 100 165 950 96 94 89 81   

FFD065100 FFD 65-100 65-250 75 3,0 500 150 220 100 175 1020 108 106 102 95   

FFD010500 FFD 100-50 100-200 45 3,0 500 150 210 100 175 890  53 52 51 46 38 

FFD010550 FFD 100-55 100-200 55 3,0 500 150 210 100 175 970  60 59 58 56 47 

FFD010650 FFD 100-65 100-200 75 4,0 500 150 220 100 175 1040  68 67 66 64 56 

FFD015650 FFD 150-65 100-250 75 4,0 500 200 230 120 190 1060  80 79 78 75 66 

FFD015850 FFD 150-85 100-250 110 5,5 750 200 245 120 190 1120  90 89 88 84 78 

FFD015950 FFD 150-95 100-250 110 5,5 750 200 255 120 190 1230  101 100 99 97 90 

 

• Τα αντλητικά συγκροτήματα είναι πλήρως συναρμολογημένα περιλαμβανομένου του απαραίτητου 
ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου-αυτοματισμού, πιεζοστατών, μπαταρίας εκκίνησης πετρελαιοκινητήρα 
και φορτιστή μπαταρίας. 

• Παραδίδονται προρυθμισμένα και δοκιμασμένα έτοιμα προς σύνδεση με τα δίκτυα νερού - ρεύματος 
και θέση σε λειτουργία. 

• Κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Τ.Ε.Ε., της Ελληνικής Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας  και προσαρμόζονται στην τεχνικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής σύμφωνα με την μελέτη 
του υπέυθυνου μηχανικού του έργου. 

• Κατόπιν ζήτησης υπάρχει δυνατότητα κατασκευής σύμφωνα με την Ευρωπαική οδηγία  EN 12845 
και τα διεθνή πρότυπα NFPA 20, UL/FM. 

 

 

Οι παραπάνω τύποι και διαστάσεις είναι ενδεικτικοί και δύναται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση 
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